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東京府中データセンター概要
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東京府中データセンター

１．大規模データセンター
ラック・部屋貸しが可能

２．英語対応可能
バイリンガルメンバー常駐

３．最新鋭入退館システム
複数生体認証(顔/静脈)

４．自然災害リスク低
地震・水害リスクが低い地域
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府中データセンター概要

●都内で高電力・高集積利用が可能な大規模なデータセンター

●英語対応可能な拠点です

所在地 東京都府中市

電源
受電方式 ループ受電方式

非常電源 非常用自家発電機・無停電電源装置

空調 空調方式 リアドア型空調機

防火
火災検知 高感度煙検知システム

消火設備 ガス系消火設備

建築

設備耐震設計 免震（オフィス棟は耐震）

床仕様 フリーアクセス

ラック耐荷重 1,050kg/ラック

セキュリ
ティ

データセンター入退館 生体認証+フラッパーゲートによる入退館制御

サーバールーム入退室 生体認証による入退室制御

監視 監視カメラおよび録画装置

環境
地震対策 対策済み

洪水ハザードマップ 無印（浸水の恐れなし）

ラック
形態 1ラック（平均15kVA・最大30kVA/ラック）

サイズ W700×D1400×H2350mm（50U）

電源
標準電源 AC200V30A×4回路

追加電源 AC100V30A,AC200V30A

■最寄り駅(北府中駅, 府中駅, 分倍河原駅)より徒歩15分

提供サービス

ハウジング

府中DCオンサイト運用アウトソーシング

ケーブリング

Floor
Server Room

1
Server Room

2
Server Room

3
Server Room

4

7F 131rack 131rack 131rack 131rack

6F 146rack 146rack 146rack 146rack

5F 172rack 172rack 159rack 159rack

4F 172rack 172rack 159rack 159rack

3F 172rack 172rack 159rack 159rack

2F 172rack 172rack 159rack 159rack

1F 230rack Electric space

B1F Facility room

※上記は高負荷ハウジングサービスの仕様です
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アクセス

【電車】

新宿駅から現地まで40分

東京駅から現地まで60分

複数路線利用可能

【車】

最寄りのICから約10分

近隣にパーキングも多数あり

某DC

A銀行
日本銀行

B信託銀行

東京府中
データセンター

分倍河原駅

府中本町駅

府中駅

北府中駅

府中DC
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高負荷ハウジングサービス
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【高負荷ラック利用例】
• AI
• Deep Learning
• HPC / GPU
• 政府系研究機関
• 製薬企業（ゲノム解析等）
• クラウド事業者（GPUホスティング）

都内最大級のデータセンターにて
ニューノーマルへの対応などを目的とした新システム構築へ
AI/IoT対応を見据えた高負荷ハウジングサービスを提供開始

高負荷ハウジングサービス
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府中データセンター
高負荷ハウジングサービス

局所空調導入

室内全体を冷却するのではな
く、ラック本体へリアドア型
空調機を設置することで、平
均15kVA/ラックで利用する
ことが可能

ハイブリッド利用

高負荷ラックと他拠点設置の
ラックを接続することが可能
で、用途ごとにラックの使い
分けが行える

現地運用サービス

「オンサイト運用アウトソー
シングサービス」をご利用い
ただくと、お客さまはデータ
センターへの入館不要、運用
コスト削減が可能

高集積利用可能

GPUを複数台搭載することが
可能
高電力機器だからといって、
複数ラックに分けることは
不要

高負荷ハウジングサービスの特長
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高負荷ハウジングサービス概要

高負荷ハウジングサービスなら

⚫ 6kVA機器も1ラックに5台まで搭載可能

⚫ 高電力サーバー搭載でも連続したラックで利用可能

⚫ 高電力を安定して出し続けられる耐障害性

【高電力機器を利用するお客さまのお悩み・・・】

⚫ HPCサーバーやGPUサーバーを1ラックに複数台置きたい

⚫ 高電力サーバーの性能を出せる冷却能力が欲しい

⚫ 高電力が出せる連続したラックを使いたい

≪参考≫ラックイメージ
（リアドア型空調機：Vertiv社製）
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リアドア型空調機 -従来の冷却との違い-

サーバーの排熱はリアドア型空調機を通過し冷やされた空気として排気

サ
ー
バ
ー

対向ラック

リアドア型空調機従来型の空調

大風量の高温排気が対向ラックまで影響
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リアドア型空調機の特長 -N+1構成-

1扉でファン4台に予備1台の計5台でN+1を構成

• 4台で標準30.0kWの冷却能力があります。

• N+1構成でファン1台故障した場合も、稼働しているファンの出力を上

げるため、ラックの冷却性能に影響はありません。

• ファンは1台ずつ監視しており、故障を検知した場合は保守依頼を速や

かに行います。

• メーカー保守は翌営業日対応、国内に部品を保有しています。

≪参考≫ラックイメージ
（リアドア型空調機： Vertiv社製）
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サービス構成

高負荷ハウジングサービスは、1ラックに高集積が可能な

リアドア型空調機付きのラックをご提供します。
※東京府中データセンターのみのご提供です

サービス 内容

基本サービス

標準ラック 当社指定のリアドア型空調機付きラックをご提供

標準電源
電源回路と当社指定のコンセントバーをご提供
（ラックへ取付済み）

オプション 追加電源
最大4電源回路の追加設置
（マウント型PDUまたはレセプタクル）
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サービス仕様詳細

規格寸法 ラックサイズ 積載耐震荷重

EIA準拠
ユニバーサルピッチ

19inchラック

W700 mm × D1,400 mm × H2,350 mm
（最大50U利用可能）

1,050kg

◆標準ラック仕様

電源種類 コンセント形状 定常消費電流 定常消費電力

AC200V30A ×4回路
※バスダクト経由

コンセントバー
（IEC C-13×20口,IEC C-19×4口）

24A以内/回路 最大15kVA

◆標準電源仕様

電源種類 コンセント形状 定常消費電流 定常消費電力

AC100V30A
マウント型PDU

（NEMA5-15R×7口）
24A以内/回路 最大15kVA

AC200V30A
レセプタクル

（NEMA L6-30R×1口）
24A以内/回路 最大15kVA

◆追加電源仕様

【注意事項】
⚫ リアドア型空調機をラックに接続し提供するため、お持ち込みラックは対応しておりません。
⚫ 最大消費電力は30kVA/ラックまで提供可能です。
契約電力に伴い提供回路数が異なりますのでお問い合わせください。

⚫ コンセント形状は提供ラックによって異なりますのでお問い合わせください。
⚫ 100V電源は標準提供を行えません。
⚫ 追加電源は標準電源の他に1ラックにつき最大2回路までの追加が可能です。

≪参考≫ラックイメージ
（リアドア型空調機：Vertiv社製）
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ラック間ケーブリング

同一お客さまで隣接するラック間のケーブリングを行う場合は、お客さま自身でケーブリングすることが可能です。

なお通常のラックと異なり、リアドア型空調機付きラックではラック内の気密性を求められるため側窓が開放されて
おりません。

ご利用開始時に、お客さまにて側窓部分のブラインドシートをハサミなどで切り込みを入れる必要があります。

※1 通路端のラックをご利用いただく場合、通路側の側窓は開きません
※ 隣接するラックをご利用いただく場合のみ側窓を利用することが可能です

側窓サイズ 側窓個数

W100 mm × H150 mm
左面：8箇所

右面：8箇所 ※1

◆側窓仕様

ラ
ッ
ク
間
配
線
も
容
易
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ご利用上の注意事項

【リアドア型空調機点検】

⚫ リアドア型空調機本体の故障を可能な限り未然に防ぐため、定期点検を年複数回実施いたします。

リアドアの稼働に影響がある場合や、お客さまラックの開錠を伴う場合は、日時をお知らせの上、点検を実施させていた

だきます。

⚫ リアドア型空調機に障害が発生した場合、事前の連絡なく開錠し緊急のメンテナンスを実施する場合があります。

【リアドア型空調機用電源】

⚫ 標準で設置しているコンセントバーから、

メイン電源1口・サブ電源1口 計2口（C-13）リアドア型空調機用電源で利用します。

⚫ 通常メイン電源から定常電流値として7.8Aが利用されます、メイン電源の停電時はサブ電源へ自動で切り替わります。ご

利用頂く際は、リアドア型空調機の電流値を考慮したうえで負荷分散を行ってください。

⚫ 詳細な仕様については高負荷ハウジングサービス仕様書にてご確認ください。

【本サービス注意事項】

⚫ 提供機器の滅失、毀損、汚損が生じた場合は、代替機器の購入代金 相当額又は修理代金相当額をお支払いいただきます。

⚫ 冷却性能に影響を及ぼす可能性があるため、リアドア型空調機本体や接続している電源、付属の配管設備、キャッピング

設備の取り外しや吹き上げ床のメッシュ部分を塞ぐことや取り外すことはできません。
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※生体認証は原則初回のみ登録

人との接触がゼロで入館可能

●複数生体認証により高セキュリティを実現
●鍵BOX導入により受付で鍵貸出依頼が不要
●新型コロナ対策入館システム

最新鋭のセキュリティ

カスタマーポータルから事前入館申請

チェックイン端末で免許証などによる
本人確認と生体認証登録※

入館用フラッパーゲート（顔認証）

対象サーバールーム入室
（顔認証・静脈認証）

対象ラック鍵取り出し（顔認証）

※生体認証は原則初回のみ登録

対象ラック開錠（物理鍵）

エントランス 顔認証システム
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ラック鍵管理方法

●有人受付による鍵貸出・返却作業は不要
●スタッフとの接触なく、お客さま自身にて鍵の取り出しを行うことが可能

①本人確認（顔認証）

③選択したラックの鍵が保管されている鍵
ボックスが開錠されるので、鍵を取り出す

鍵収納ボックスイメージ

顔認証パネルイメージ
鍵収納ボックスイメージ

No.2

No.1

No.3

②顔認証パネルに
ご契約中ラックが表示される
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オンサイト運用
アウトソーシングサービス
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府中DC オンサイト運用アウトソーシングサービス

急なトラブル対応や定期メンテナンスだけでなく、ラッキング・ケーブリングが必要な初期構築作業など、

データセンターで実施する作業を代行可能な現地運用サービスです。

現地の作業状態をお客さまがネットワークカメラ越しに確認しながら、

弊社スタッフへ遠隔指示することも可能です。

Zoom
弊社スタッフ

お客さま

お客さま

タグの情報など
鮮明に確認することが可能

ネットワークカメラご利用イメージ
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入館不要を実現
現地運用代行によりデータセンター利用の手間とコストを削減できます

• 手ぶらで来館しても作業可能
• 手順書なしでも依頼可能
• 運用作業がポイント化で明確

手軽

• 電話指示でも作業実施
• 手順書作成も一部代行
• ベンダーエスコートや納品サイン代行

柔軟

• スマートフォンからカスタマーポータルの申請可能
• ネットワークカメラを遣えばDC訪問不要
• HDD/SSDやメモリなどのパーツ交換も頼める

便利

オンサイト運用アウトソーシングサービスの特長
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サービス構成

オンサイト運用アウトソーシングサービスは、現場作業（一時・定期）を代行する運用サービスです。

想定される作業頻度に基づきお申し込みいただけます。

サービス 内容 ポイント数

基本サービス
一時作業

エントリー 障害対応などの一時作業
一般的な現地保守運用作業

6pt / 月

スタンダード 10pt / 月

オプション 追加ポイント 基本サービスにポイント追加 10pt / 月

基本サービス
定期作業

エントリー LED目視監視などの定期現地保守運用
定期手順書作業

6pt / 月

スタンダード 10pt / 月

オプション 追加ポイント 基本サービスにポイント追加 10pt / 月

※翌月へのポイント繰り越しは行えません
※契約に定めるポイント数を超過する場合、オプションサービスによるポイント追加(10pt単位)を契約いただきます
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その他
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重要事項の説明

⚫ 本資料内でご説明させていただいておりますご提案内容は、開示頂いた資料および、お打ち合わせの内容をもとに作成してお
りますので、今後のご相談の中でその内容の見直しなどにより変更させて頂く場合があります。

⚫ 本サービス用設備などの利用・運営に支障を与える行為、本サービス利用上の違法行為、天災地変・DDoS攻撃の大量通信など
不可抗力事由があった場合は、お客さまに通知することなく、本サービスの提供を停止することができるものとします。

⚫ 本サービス利用におけるお客さまデータなどの保管、保存、バックアップなどの管理責任はお客さまにあり、いかなる場合も
お客さまデータなどの毀損・喪失について、当社は一切責任を負わないものとします。

⚫ サービス料金のうち、利用料金は、サービス仕様書に別段の定めのない限り、お客さまが本サービスを利用できる状態になっ
た時点より発生するものとします。

⚫ 本資料に記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

The Power of Digital Infrastructures

あらゆるデジタルインフラのチカラを

株式会社IDCフロンティア
〒100-0011 東京都千代田区内幸町2-1-6

日比谷パークフロント

https://www.idcf.jp

■X（旧Twitter） 企業公式：@IDCFrontier
■Facebookページ：https://www.facebook.com/fb.IDCFrontier

https://www.idcf.jp/
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